
STVC扭矩计量套筒



料号 型号 套筒对边    
mm

螺栓直径
mm 套筒方头 扭矩范围 (Nm) 尺寸L1 尺寸D1

355018 STS-32 32 M22 0.75” 200 200 100 72

355020 STS-36 36 M24 1.0” 200 2000 100 72

355022 STS-41 41 M27 1.0” 200 2000 87 72

355024 STS-46 46 M30 1.0” 250 2500 87 86

355026 STS-50 50 M33 1.0” 400 4000 90 86

355028 STS-55 55 M36 1.0” 400 4000 90 86

355030 STS-60 60 M39 1.5” 500 5000 90 86

355032 STS-65 65 M42 1.5” 400 8000 121 115

355034 STS-70 70 M45 1.5” 1100 11000 121 115

355036 STS-80 80 M45 1.5” 1100 11000 121 115

可实现扭矩工具的无关性，针对工位进行在线测量

不需更改工况，更准确，可按普通套筒使用

液晶屏幕显示扭矩状态

内置可充电锂电池

可验证检测扭矩提高装配质量

回馈调教设定功能

支持实时记录扭矩曲线

可定制六角十二角等特殊套筒

不适合冲击扳手的扭矩测量

扭矩传感器测量精度为± 1%

无线传输功能

支持Android,Windows平台

可记录1000组数据并下载到电脑上 

    STVC系列扭矩传感器套筒使用专

利技术将扭矩传感器和标准的套筒

结合在一起，在一个螺栓拧紧过程

中可以实时直接测量扭矩值.  配合

SATEC Industry专业的扭矩测量软

件，适合在线扭矩的验证和测量，

精度± 1%. 
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STVC系列扭矩传感器套筒可以连接电脑或
手机Explore，进行查看结果、实时曲线。
还可以进行参数调节，查看数据记录、导
出数据记录。
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